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Es una mezcla de GLP (Gas Licuado del Petróleo) utilizado como carburante en automoción. Su uso
permite alcanzar niveles de emisiones contaminantes muy reducidos. Las condiciones de la mezcla de
GLP butano (C4H10)-Propano (C3H8) para su uso como carburante está definido a nivel europeo por la
Norma UNE EN 589.

El AutoGas  se extrae como parte del refino  del petróleo o  a  partir de yacimientos de gas natural.  Más
del 60% del GLP proviene directamente de pozos de gas natural (principalmente del Mar del Norte) y el resto
procede de la destilación fraccionada del petróleo de las refinerías de Repsol YPF.

El AutoGas en su estado natural es gaseoso a temperatura ambiente y a presión atmosférica 1. Para obtener
líquido, estado en el que se suministra, se debe someter al  AutoGas a presión relativamente baja que oscila
entre 4 y 8 atmósferas. Su densidad en estado líquido a 15ºC es de 0.564 Kg./l.

La utilización del AutoGas en carretillas elevadoras puede llevarse a cabo de dos formas:
• Por suministro de botellas de 12 kg. de carga neta de GLP para su colocación en la carretilla.
• Por suministro de GLP, a través de surtidor, a un depósito fijo colocado en la carretilla.

Repsol Butano comercializa GLP envasado a través de su Red de Agencias Distribuidoras. La botella
se coloca en la carretilla en el lugar habilitado por el fabricante para ello.

Repsol Butano comercializa AutoGas a granel para el segundo caso. Se necesita disponer de un punto
de suministro de GLP en los terrenos del cliente, compuesto básicamente por un depósito de almacenamiento,
una bomba y un poste de suministro para alimentar a las carretillas.

El depósito de almacenamiento es un recipiente de acero destinado a contener GLP en estado líquido
bajo presión. Los depósitos pueden situarse aéreos o enterrados, en función del terreno disponible y las
necesidades del cliente, guardando las preceptivas distancias de seguridad establecidas en la Reglamentación
correspondiente.

Para proceder al llenado de una carretilla elevadora, el GLP es bombeado desde el depósito de
almacenamiento y suministrado en estado líquido, por medio del aparato surtidor, al depósito incorporado
a la propia carretilla.

1.¿QUÉ ES
AutoGas ?

2.¿CÓMO PUEDO USAR
AutoGas?

Ya en la carretilla, el GLP en estado
líquido sale del depósito y antes de llegar
al motor pasa por un reductor-vaporizador,
en el cual el GLP es calentado por el agua
del motor, pasando entonces del estado
líquido al gaseoso, modo en el que se
introduce en el motor para su combustión.
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3.SABER ELEGIR: RAZONES PARA USAR
AutoGas

Frente a las carretillas Eléctricas

• Menor inversión en la instalación.
• Menor coste de la carretilla.
• Menores costes del combustible.
• Mayor vida de la carretilla.
• Mayor capacidad de carga.
• Menor coste de mantenimiento.
• Mayor eficiencia energética
• Menores tiempos de repostaje.
• Mayor autonomía.

Frente a las GNC

• Costosa infraestructura de repostaje del GNC.
• Menor coste de la instalación. (obra
civil, proyecto y autorizaciones)
• Menor coste de la carretilla.
• Menor coste de mantenimiento.
• Mayor eficiencia energética.
• Difícil control de la calidad del carburante del GNC.
• Elevados tiempos de repostaje.
• Sólo utilizable en zonas con red de gas natural.

Frente a las carretillas de Gasóleo

• Emisiones menos contaminantes.
• Menor coste de la carretilla.
• Menor coste de combustible.
• Mayor suavidad de conducción.
• Mayor vida del motor.
• Menor coste mantenimiento.
• Funcionamiento más silencioso.
• Posibilidad de uso en zonas
  restringidas a otros combustibles

La utilización de AutoGas en carretillas elevadoras presenta las siguientes ventajas técnicas:

-  Coste de las carretillas ligeramente inferior a las diesel.

-  Mantenimiento más económico. No necesita puestas a punto, lo que conlleva un ahorro económico
y de tiempo. Menores costes de mantenimiento que en diesel. Un menor número de averías y los periodos
de cambios de aceite más largos por la ausencia de depósitos carbonosos que ensucian el aceite lubricante.

- Mayor vida del motor por un menor desgaste del mismo, haciéndose más kilómetros.

-  Bajos tiempos de repostaje.

-  Autonomía. Las horas de trabajo entre cada repostaje es similar que en las diesel y   mucho mejor
que respecto a las eléctricas.

- Bajas emisiones de contaminantes regulados y no regulados. Sin humos, ni olores ni   partículas.
La mezcla homogénea, controlada y bien distribuida en los cilindros con el aire comburente, facilita una
combustión matts limpia y completa.

- Conducción suave, silenciosa y sin vibraciones.

- La respuesta casi inmediata ante la demanda de un esfuerzo. Mayor potencia y mayor par motor
a carga parcial (arranques y paradas de las carretillas) que es su régimen natural de funcionamiento.

El uso de carretillas elevadoras a AutoGas presenta las siguientes ventajas frente a las carretillas GNC,
eléctricas o a gasóleo:










